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ELENCO PREZZI UNITARI 

 
Oggetto dei lavori:  Nuovo lavoro 

Località:   

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di misura Prezzi in Euro 

1 PR.E.1870.60.f 

Porta ad apertura esterna per uscita di sicurezza sulle vie di fuga ad uno o più battenti realizzata 
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di 
ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione 
del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 18 ed il 
serramento, completato di vetro, il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e 
all’uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà 
rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. 
Inoltre la porta sarà completa: di controtelaio, maniglione anti panico e serratura e degli accessori 
adeguati al suo corretto funzionamento. Il Telaio avrà sezione minima di mm 60 e l'anta di sezione 
minima di mm 60 e sarà predisposta per l'alloggio di tamponamneti con spessore da mm 5 a mm 
44 con l'impiego di fermavetri e guarnizioni. La porta dovrà essere corredata delle 
documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE e alla "Verifica 
della costanza di prestazione" VVCP1 conforme alla norma UNI EN 14351-1:2010. La 
prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,85 W/ m²K . 
Supplemento sublimazione legno 

mq € 40,00 

2 PR.S.0110.10.a 
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su 
entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza). costo 
di utilizzo del materiale per un mese 

cad/30gg € 33,15 

3 PR.S.0120.10.b PROTEZIONE DEGLI SCAVI Sbadacchiatura e puntellatura di scavi mq € 10,36 

4 PR.S.0140.80.a 

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 
230 cm, peso 75 kg; costo di utilizzo mensile allestimento in opera e successivo smontaggio a fine 
lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a 
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, 
trasporto e smaltimento rifiuti speciali 

cad/30gg € 134,87 

5 PR.S.0150.10.a 

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di 
controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori 

m € 6,89 

6 PR.S.0150.50.a 

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi 
ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro 
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m; valutata al m altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei 
materiali per tutta la durata dei lavori 

m € 1,34 

7 PR.S.0150.60.a 

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da 
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 
mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli 
elementi senza vincoli di orientamento; costo di utilizzo del materiale per un mese modulo di 
altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm 

cad/30gg € 1,27 

8 PR.S.0250.10.b 

Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido 
su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e 
parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in 
proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi 
ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un 
anno circa. noleggio per ogni mese o frazione di mese 

m/30gg € 1,53 

9 PR.S.03100.50.a 
Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di 
utilizzo mensile: in polietilene alta densità, peso 418 g 

cad/30gg € 3,41 

10 PR.S.0320.20.b 
Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, 
posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello 
schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: con calotta antiurto 

cad/30gg € 5,03 

11 PR.S.0330.30.a 
Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato antiappannante con telaio in pvc con 
sistema di ventilazione; costo di utilizzo mensile: lenti antiurto e antigraffio; adatto per lavori a 
contatto con soluzioni chimiche 

cad/30gg € 1,54 

12 PR.S.0340.10.a 
Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1; costo di utilizzo 
mensile: peso 140 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB; idonea per 
ambienti con moderata rumorosità 

cad/30gg € 1,03 

13 PR.S.0350.10.b 

Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con 
fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), 
raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di 
espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile: in 
gomma siliconica 

cad/30gg € 3,24 
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N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di misura Prezzi in Euro 

14 PR.S.0350.120.g 
Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e 
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A1-B1-E1-K1 
(polivalente) a norma UNI EN 14387 

cad € 7,93 

15 PR.S.0360.50.a 
Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 
(2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374; costo di utilizzo mensile e valutati a paio: 
palmo e dorso rinforzati, polsino elastico con salvavena 

cad/30gg € 0,95 

16 PR.S.0370.30.a 

Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, 
fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 
C° (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza 
allo scivolamento e all'abrasione, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con 
membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, 
priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: scarpa bassa 

cad/30gg € 10,26 

17 PR.S.0370.70.a 

Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e gambale con trattamento superlucido e liscio per 
la massima pulizia e igiene, suola di usura in Nitril-grip, ergonomica per la massima aderenza al 
terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento all'abrasione e agli idrocarburi, categoria di 
protezione S4, puntale antischiacciamento in acciaio; costo di utilizzo mensile: stivale 

cad/30gg € 2,98 

18 PR.S.0380.60.k 
gilet e bretelle: bretelle in tessuto poliestere arancio fluo, spalmatura esterna in pvc, chiusura con 
velcro a regolazioni multiple, bande retroriflettenti cucite 

cad/30gg € 2,81 

19 PR.S.0410.10.b 
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 
adesiva rifrangente: 350 x 125 mm 

cad € 6,72 

20 PR.S.0410.20.a 
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 
adesiva rifrangente: 115 x 160 mm 

cad € 4,80 

21 PR.S.0410.30.a 
Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 
adesiva rifrangente: 270 x 330 mm 

cad € 16,80 

22 PR.S.0410.40.a 
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di 
alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 100 x 133 mm 

cad € 4,33 

23 PR.S.0410.50.a 
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: 
monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm 

cad € 7,20 

24 PR.S.0410.60.a 
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 125 x 185 mm 

cad € 6,24 

25 PR.S.0410.80.a 
Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro 
del palo pari a 48 mm: altezza 2 m 

cad € 24,04 

26 PR.S.0410.90.a 
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm; pali non inclusi nel prezzo. costo di utilizzo del 
materiale per un mese 

cad € 2,32 

27 PR.S.0420.120.a 

Barriera direzionale per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice 
della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con 
strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di 
direzione bruschi e contornamento di cantiere, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo della 
barriera per un mese: dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 1 

cad/30gg € 11,58 

28 PR.S.0420.140.a 
Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, 
fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello 
per un mese: dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 1 

cad/30gg € 1,87 

29 PR.S.0420.150.a 

Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle 
deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m, in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del cartello per un mese: dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza 
in classe 1 

cad/30gg € 2,13 

30 PR.S.0420.20.a 

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di 
manutenzione ordinaria di breve durata; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso 
eventuali perdite e/o danneggiamenti. altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti 

cad/30gg € 0,34 

31 PR.S.0420.200.a 
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli 
singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con asta richiudibile, per cartelli 
(dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm) 

cad/30gg € 0,95 

32 PR.S.0420.250.a 

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore 
notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente 
in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a 
batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento 
notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese 

cad/30gg € 7,04 

33 PR.S.0420.300.b 

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate 
mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, 
da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di 
circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: allestimento in opera, riempimento con acqua 
o sabbia e successiva rimozione 

m € 12,27 

34 PR.S.0420.50.a 

Cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del 
segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm, rifrangenza classe 1 

cad/30gg € 7,71 
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35 PR.S.0510.10.b 

Cassetta per pronto soccorso in ABS, dotata di maniglia per il trasporto, supporto per attacco a 
parete, chiusura con 2 clips rotanti, contenuto a norma del D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 1 e 
D.L. 81 del 09/04/08 art.45, per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non 
rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale 

cad € 19,43 

36 PR.S.0510.20.a 
Armadietto per pronto soccorso in ABS, con 2 ante e 2 ripiani interni; contenuto a norma del D.M. 
388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45, per aziende o unità produttive del 
gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori 

cad € 82,58 

37 PR.S.0610.10.f 

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di 
sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della 
pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo mensile: da kg 
12, classe 55A-233BC 

cad/30gg € 2,79 

38 PR.S.0640.20.a 

Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta 
diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 
1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera 
completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio, 
portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura "safe crash", 
manichetta da 15 m, 610 x 370 x 210 mm 

cad € 192,61 

39 PR.S.0640.40.a 
Cassetta portaestintore in acciaio verniciata rossa con portello in alluminio e lastra trasparente in 
materiale plastico preformata per la rottura (safe crash), dimensione 320 x 600 x 250 mm 

cad € 109,05 

 
 
 
 
 

Il Progettista 
      Arch. Pietro Antonio Groia 


